
alimentation Cosmos III
modèle : cosmos CM-3
tension entrée : 90-240V
fréquence d’entrée : 50-60Hz
tension de sortie : 0.3W-45W
voltage de sortie : 3-18V, précision de la tension de sortie réglable +/-0.1V
courant de sortie : 0-2A, précision +/- 0.1a 
ondulation de sortie : précision +/- 1% avec fonctions de protection contre les surcharges pour la 
sortie de courant
température de fonctionnement : 5°C - 40°C
Humidité de fonctionnement : 30% - 70%

pression atmosphérique de fonctionnement : 900-1060 HPA

COSMOS offre une garantie d’un  an à compter de la date d’achat originale.

La garantie ne couvrira aucun dommage causé par un abus, une négligence, une catastrophe naturelle, une modification non autorisée et une 
dissociation. Le cordon d’alimentation et l’adaptateur ne font pas partie de la garantie
Si l’alimentation électrique devient défectueuse pendant la garantie d’un an, COSMOS aura la décision finale de fournir un nouvel appareil ou 
de réparer la pièce défectueuse.

COSMOS ne sera pas tenu responsable de toute perte spéciale, indirecte, accidentelle ou de toute perte économique de quelque nature que 
COSMOS pourrait prévoir. COSMOS ne sera pas responsable de plus que le montant du prix d’achat. les frais de retour ne sont PAS couverts par 
la garantie.

En utilisant ce produit de COSMOS, l’utilisateur accepte toutes les conditions mentionnées ci-dessus. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter SAV@itcpiercing.com

WWW.ITCPIERCING.COM
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Utilisation de l’alimentation
Cosmos CM-3 

Brancher l’alimentation : Utiliser un adaptateur standard pour connecter à la prise
Connecter la pédale : Pour utiliser une pédale pour controler l’alimentation, branchersur la prise 
Connecter la machine : Brancher le clip-cord dans la prise 
Bouton ON/OFF et Fonction START/STOP : 
A. Une fois branchée, appuyer pendant 3 secondes sur      pour allumer, ou encore 3 secondes pour 
éteindre
B. Appuyer 5 secondes sur la pédale pour allumer. Une fois allumée, touchez       Start/Stop pour arrêter 
l’alimentation
Ajuster le voltage de sortie : Une fois allumée, touchez           pour ajuster le voltage de sortie
Modes L/S & pédale  : Une fois allumée, appuyez sur      pour passer au modèle L / S. Lorsque vous passez 
au modèle L,      sera éclairé; passer au modèle S,      sera allumé. Une fois allumé, appuyez sur      pendant 
3 secondes pour changer le modèle de pédale. Cette machine offre deux types de mode de pédale, 
le mode de sortie continue 
et le mode ON/OFF      
Voltage préréglé : Cette machine fournit 6 tensions préréglées en mode L / S, les paramètres d’usine : 
L1-5V/L2-6V/L3-7V/L4-8V/L5-9V/L6-9.5V  S1-6V/S2-6.5V/S3-7.5V/S4-8.5V/S5-9.5V/S6-10V. 
Appuyez sur      pour régler le voltage. Pour modifier le voltage préréglé, touchez      . Appuyez sur
pour régler le voltage puis appuyez sur      pendant 3 secondes pour enregistrer le voltage choisi
Minuterie : Appuyer sur      pour démarrer le chronometre,      tourne indique que la minuterie 
fonctionne. Appuyez longuement sur       pour réinitialiser le temps de travail total

Temps Pédale

L (LINER) / S (SHADER) Volts
Vitesse (Coups Par Seconde) Ampérage

Duty Follow Through =Settle

Volts +

Volts -

Bouton POWER

Alimentation

 Bouton L/S
Pédale Mode 

Bouton de la minuterie

Bouton des préréglages

Machine
Pédale
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